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OEM STEP-DOWN LED TREIBER 30W  

OEM STEP-DOWN LED DRIVER 30W 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESCHREIBUNG 

DESCRIPTION 

 

Der AR1910-1 ist ein ein-
kanaliger Step-Down LED-
Treiber zum sicheren und 
flexiblen Betrieb von Hoch-
leistungs LED und LED Modulen 
mit bis zu 12 LED in einem 
Strang. Aufgrund seiner 
kompakten Abmessung ist es 
möglich, mehrere Treiber in einer 
Anwendung zu nutzen, um auch  
anspruchsvolle LED-Module wie 
z. B. Multi-LED-Arrays oder 
mehrfarbige Module mit einem 
konstanten Strom pro  
LED-Strang unabhängig von 
Spannungsschwankungen der 
Eingangsspannung zu betreiben. 
 
The AR1910-1 single channel LED-
driver is a convenient and flexible 
solution for operating high-power 
LEDs and LED-modules with up to 
12 LEDs in series. Due to its 
compact dimensions it is possible to 
accommodate several drivers in one 
application to run also sophisticated 
LED-modules such as multi array or 
multi-color modules with a constant 
current per  LED string independent 
from forward voltage variations. 

 

EIGENSCHAFTEN 

FEATURES 

 
• Einkanal LED-Treiber  

Single channel LED driver  

• LED Stränge bis 12 LED  
Suitable to drive up to 12 InGaN     
LED in series  

• Eingangsspannung von 6V bis 
48V   
Input voltage: 6 V to 48 V  

• Ausgangsstrom typ. 350mA und  
670mA per Lötjumper ein-
stellbar (andere Ausgangs-
ströme kundenspezifisch), 
670mA voreingestellt 
Output current: typ. 350 mA and  
670 mA selectable via jumper  
(other output currents customized), 
670mA predefined 

• Ausgangsstromgenauigkeit 
Output current accuracy 
Typ. 2 %  

• Integrierter Leerlaufspannungs- 
Schutz der LED  
Inherent open-circuit LED 
protection 

• Abmessungen (Dimensions)  
(l x w x h): 35mm x 14mm x 
6mm  

• PCB: FR4 weiß (white) 
• Dimmbar per PWM oder analog 

Dimmable via PWM or DC voltage 

• Effektivität (efficiency) 

Typ. 91 % (6 LED @ 670 mA) 
 

ANWENDUNGEN 

APPLICATIONS 

 

• Allgemeine 
Beleuchtungstechnik 
General lighting 

• Straßenbeleuchtungen 
Street lighting 

• Gebäudebeleuchtung 
Architectural lighting 

• Signalbeleuchtung 
Illuminatet signs 

• Kühlschrankbeleuchtungen 
Refrigirator lights 

• Sicherheitsbeleuchtung 
Emergency lighting 
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Blockschaltbild LED System 

Block diagram led system 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN 

ELECTRICAL SPECIFICATIONS 

 

 

Versorgungsspannung:  DC 6V … 48V  
(Input voltage) 

Vin zu V_Led:    empfohlen 3V… 5V 
(Vin to V_Led) recommended 3V… 5V 

Bei höherer Differenz der Treiber Eingangsspannung zur 
Strangspannung ist das Modul ggf. zu kühlen um die max. Wandler-IC 
Temperatur nicht zu überschreiten. 
(If the voltage difference is higher than 5V between driver input voltage and LED 
string voltage, the module should to be cooled. It is not allowed to rise up the 
converter IC above maximum allowed temperature) 

  
Ausgangsstrom:   Typ. 350mA  und typ. 670mA  (wählbar per Lötbrücke) 
Output current (abweichende Ausgangsströme kundenspezifisch), 670mA 

voreingestellt 
     Output current selectable via jumper (350mA and 670mA) 
     other output currents customized, 670mA predefined 

Ausgangsstrom Genauigkeit:  Typ. 2% 
Output current accuracy 

PWM Auflösung:    max. 1000:1 
PWM resolution 

 

Spannungsversorgung 
Voltage Source 

PWM / Analog Steuerung 
PWM / analog control 

 
Beispiel: AR1910-2 
Example: AR1910-2 AR1910-1 

LED-Treiber 
LED-Driver 

LED 
Beispiel: VLPW0301A3 
Example: VLPW0301A3 

 



 

AR1910-1 
002-005-01-02 

  
 

Dokument Nummer: 002-005-01-02-008 
Datum: 21.02.2012 
 

Laser-Med GmbH Tel.: +49.(0)2447.91797-0       
Schmidtheimer Str. 15 Fax: +49.(0)2447.91797-11 
D-53949 Dahlem 
Germany info@laser-med-gmbh.de  
 www.laser-med-gmbh.de 
 www.fara-led.com 

 

PWM_In:    < 0.1V    = aus  (off) 

    1,25V … 48V  = an  (on) 

    Nicht beschaltet  = nicht erlaubt 
    Not connected  = not allowed  
    

    Minimale Einschaltzeit  = 130ns 
    Minimum switch on time 

     Minimale Ausschaltzeit = 70ns 
     Minimum switch off time 

Analog_In am PWM Eingang:  > 0.3V    = an  (on) 

(analog input @ pwm in) 

 
 
 
Analoger Regelbereich: 
Analog dimming range 

     

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Chart 01: Regelkurve (adjustment control chart) 
 
 
Wirkungsgrad:    typ. 91% (bei LED-Strang mit 6 Led  @ 20V & 670mA) 
Efficiency                                                        LED-String with 6 Led @ 20V & 670mA   

Interne Schaltfrequenz:  typ. 100kHz … 500kHz 
Internal switching frequency 

 

 

S
p
a

n
n
u

n
g
 (

v
o
lt
a
g

e
) 

/ 
V

 

Ausgangsstrom (current output) / A 



 

AR1910-1 
002-005-01-02 

  
 

Dokument Nummer: 002-005-01-02-008 
Datum: 21.02.2012 
 

Laser-Med GmbH Tel.: +49.(0)2447.91797-0       
Schmidtheimer Str. 15 Fax: +49.(0)2447.91797-11 
D-53949 Dahlem 
Germany info@laser-med-gmbh.de  
 www.laser-med-gmbh.de 
 www.fara-led.com 

 

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN 

AMBIENT CONDITIONS 

 
Temperatur Lagerung:   -50°C … 125°C 
Storage temperature 

Temperatur Betrieb:   -40°C … 100°C  (Messpunkt = Gehäuse-Wandler-IC) 
Operating temperature       Measuring point = package converter ic 

Relative Luftfeuchte:    5% … 80% (nicht kondensierend) 
Relative humidity      (not condensing) 

 

MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN 

MECHANICAL SPECIFICATIONS 

 
Abmessungen:   (l x b x h) 35mm x 14mm x 6mm 
Dimensions    (l x w x h) 35mm x 14mm x 6mm 

Trägermaterial:   FR4 mit weißem Decklack 
PCB Material    FR4 with top-coat laquer white 

 
 

KONFIGURATION 

CONFIGURATION 

 
 
 
 

PWM 
GND 
VIN 
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Auslieferzustand:   wie abgebildet 
Delivery condition    as shown in picture 

 
Anschlüsse: 
Connections   

PWM  = Steuereingang 

     GND  = Externe Masse  (external ground) 

     VIN  = Eingangsspannung (input voltage) 

     LED_OUT = LED Ausgang (Polarität wählbar) 
        LED Output (selectable direction) 

 

 

LED-KONFIGURATION / LED-SCHUTZ 

LED CONFIGURATION / LED PROTECTION 

 
Max. Anzahl LED:   12 LED (Typ. 3.5V Durchlasspannung bei 48V Vin) 
Max no. of LED    12 LED (typ. 3.5V forward voltage@ 48V Vin) 

Schutz:    Integrierter Leerlaufspannungs-Schutz der LED 
Protection    Inherent open-circuit LED protection 

 

 

OPTIONALE AUSFÜHRUNG 

OPTIONAL CONFIGURATION 

 
Ausgangsleistung:   max. 48W 
Output efficiency 

 
Ausgangsstrom:   1A 
Output current 

 
*Nur bei ausreichender Kühlung des Wandler-IC’s, max. zulässige Temperatur am Gehäuse des IC’s = 100°C 
(only with cooling of step-down IC max. allowed temperature on IC housing 100°C)  
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OPTIONALES ZUBEHÖR 

OPTIONAL ACCESSORY 

LED-Treiber Aufnahme  - Teile Nummer AR1910-3 
LED driver holding fixture – part no AR1910-3 

 

 
 
 

 
 

 

VORSCHRIFTEN ZUR VERWENDUNG 

HANDLING RULES 

 

 

 

 

 

 

 
 
Schützen Sie das Modul gegen statische Entladungen. 
Achten Sie während des Anfassens und der Weiterverarbeitung  
auf den ESD-Schutz. 
 
It is very inportant to avoid electrical discharging against the module. 
Please use ESD-Protection during touching the module and further 
processing of the module. 


